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Repele la suciedad, las mancha y el derrame de los líquidos.

Repels dirt, stains and liquid spills.

Con tejidos que ofrecen mayor resistencia, higiene y fácil mantenimiento.

With fabrics that offer greater resistance, hygiene and easy maintenance.

SIEMPRE COMO NUEVO · ALWAYS LIKE NEW

TU MASCOTA LO MERECE · YOUR PET DESERVES IT

Jade

Jade

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE

No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.

Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Éviter sécher au soleil.

Planchar por la cara posterio, máx., 110º.
Iron only the rear side, at a maximum of 110º.
Repasser par la facede derriè e, 110º au maximum.

r

Puede lavarse en seco.
I can be dry cleaned.
Il peut êt e nettoyé à sec.

No escurrir, retorcer o centrifugar.
Do not wring, no centrifugate.
Ne pas essorer, tordre ou essorage.

No secar en secadora.
Do not tumble dry.
Ne pas sécher en machine.r

Lavado a máquina, máximo a 30º C con detergentes neutros. 

Washing machine, maximun 30º C with neutral detergents.
Lavage à un maximun de 30º C avec un détergent neutre.

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l’abrasion:
Ciclos / Cycles / Cycles:

Solidez de los colores a la luz
Colour fastness to light / Résistance à la lumière
Solidez a la limpieza en seco

:Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec
Solidez de los colores al lavado

:Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage

   >64.000                         ISO 12947-2 2016
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Resistencia a los arañazos / Snagging Resistance / Résistance à la lumière

Resistencia de las costuras / Seam strength / Résistance des coutures
Urdimbre / Warp / Châine:
Trama / Weft / Trame:

4-5 mm BS 8479:2008

478 N

507 N

ISO 13935-2:2014

ISO 13935-2:2014

Pilling resistance / Résistance au pilling

Composición  / Composition: 100% PES

Ancho / Width / Largeur: 140 cm 

Peso / Weight / Poids: 400 gr/m   ²  - 560 gr/ml

Resistencia al pilling:
4-5

ISO 105-B02 :2014

ISO 105 -D01:2010

ISO 105-X12:2016

ISO12945-1:2000






